
Solutions in Particle Sizing

CAMSIZER®

Анализ частиц цифровой
обработкой изображения

Непревзойденная альтернатива

CAMSIZER устанавливает новые стандарты для анализа большей части сухих
материалов. 
CAMSIZER является эффективной альтернативой традиционному ситовому
анализу благодаря своему широкому диапазону измерения от 30 мкм до 30 мм.
Уникальный и запатентованный метод измерения позволяет проводить
одновременный анализ размера и формы частиц с помощью цифровой
обработки изображения.
Главными областями применения CAMSIZER'а являются контроль качества,
исследования и контроль производства.
Можно частично либо полностью автоматизировать процедуру измерения для
непрерывного анализа проб с существенными экономическими выгодами.



30 µm

Система CAMSIZER®

Анализ размера и формы частиц

100 % Контроль качества

CAMSIZER – экономичная по времени и средствам альтернатива всякий раз, когда
требуется постоянная гарантия качества в процессе производства, входной и
выходной контроль товара либо лабораторные измерения должны быть сделаны в
широком диапазоне различных проб. 
Типичные применения:
■ Соль/Сахар ■ Песок ■ Пенопласт
■ Пластмассы ■ Графит / уголь ■ Посуда/Керамика
■ Катализаторы ■ Кофе ■ Удобрения
■ Абразивы ■ Огнеупорные изделия ■ Таблетки/лекарства
■ Углеродистые изделия ■ Пищевые продукты ■ Металлический

порошок

Прочная конструкция и устойчивый к помехам принцип измерения CAMSIZER
позволяет работать даже в тяжелых промышленных условиях. Поэтому Retsch
Technology также поставляет потоковые версии для непрерывного контроля
производственного процесса.

CAMSIZER был разработан, чтобы всесторонне характеризовать сухие и
сыпучие материалы. 
Например, тогда как традиционный ситовой анализ может определять только
приблизительный размер частиц, CAMSIZER одновременно определяет и
размер частицы и ее форму - очень детально и с высоким разрешением.
CAMSIZER - Результат сотрудничества между Retsch Technology GmbH, Haan
и Jenoptik AG, Jena.

Уникальная разработка

Запатентованный метод
измерения c 2 адаптивными
полномасштабными
матричными камерами.
■ Максимальное разрешение
■ Чрезвычайно большой диапазон

измерения
■ Полная и поэтому  точная регис-

трация каждого цифрового изо-
бражения частиц

Опция воздушной продувки
■ Исключение загрязнения прибора

даже с очень пыльными пробыми 
■ Оптимальное фокусировка частиц
■ Представительное измерение

даже при резком изменении
удельного веса и размера частиц

Заверенный стандарт
калибровки
■ Высокая степень точности и

надежности измерений более
чем на 50 объектах измерения

■ Калибровка всего диапазона
измерения

■ Совместимость с националь-
ными стандартами и другими
методами измерения
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30 mm

CAMSIZER® против ситового анализа – максимальная выгода и минимум усилий

CAMSIZER - фактически не тре-
бует обслуживания.
Непрерывное обдувка оптических
компонентов воздушным потоком
с бесконтактной процедурой из-
мерения гарантирует удобную
работу.

Процедура измерения CAMSIZER
полностью автоматизирована
так, чтобы случайные ошибки
могли быть исключены.
Ручное оперирование сведено
до заполнения воронки и уда-
ления материала.

■ Подача пробы

■ Измерение

■ Удаление пробы

■ Сборка ситовой колонны

■ Взвешивание тары/сит

■ Загрузка материала пробы

■ Рассев

■ Взвешивание фракций

■ Оценка

■ Чистка сит

■ Детальный анализ размера частиц

■ Одновременный анализ формы и
объема частиц

■ Самая высокая степень точности
и воспроизводимости

■ Очень быстро: результаты в
режиме реального времени

■ Предотвращение случайных
ошибок

■ Значительное сокращение коли-
чества работы и затрат времени 

■ Автоматическое, индивидуальное
вычисление размера, формы,
плотности и числа частиц

■ Бесконтактный и поэтому
неразрушающий анализ

■ Измерение в режиме OnLine обе-
спечивает наилучшую обработку 
и контроль качества

■ Самоочистка и отсутствие износа

■ Возможность мгновенной калибровки

■ Возможность последующего
анализа каждой фракции

■ Возможность мокрого рассева
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■ Распределение размера частиц по
нескольким ситовым фракциям

■ Фракционирование пробы

■ Высокая воспроизводимость

■ Установленный метод измерения

Усилия Результат Преимущества / выгоды



Запатентованный принцип CAMSIZER®

Инновационная измеряющая система CAMSIZER основана на принципе цифровой обработки изображения.
Сыпучий материал падает между источником света и камерами. Частицы регистрируются оптикой, оцифровы-
ваются и обрабатываются компьютером.

Долговечный источник света нового
поколения CAMSIZER гарантирует
чрезвычайно продолжительный срок
службы источника света. После
каждого измерения интенсивность
света снижается и переключается в
режим сохранения.

Дополнительный автоматический
регулятор высоты питающей воронки
гарантирует правильную подачу пробы
и устраняет необходимость ручных
действий. Таким образом, CAMSIZER
обеспечивает получение результатов с
превосходной воспроизводимостью.

Долговечный источник света и
авто регулировка

От 30 мкм до 30 мм: точно - быстро - надежно

Запатентованная измерительная
установка CAMSIZER - две цифровых
камеры как адаптивное устройство
измерения - улучшает и оптимизирует
анализ частиц цифровой обработкой
изображения.
Таким образом, возможно измерение
частиц в широком диапазоне от 30 мкм
до 30 мм с абсолютной точностью и
без необходимости переключения
диапазонов измерения.
Проба подается по специальному ка-
налу так, чтобы все частицы попали в
поле измерения.

В процессе измерения две цифровых
камеры (CCD) исполняют различные
задачи.
Основная камера (Cam-B) производит
запись больших частиц, камера с
увеличением (Cam-Z), регистрирует
мелкие частицы.
Бесконтактное оптическое измерение
происходит в реальном времени и
одновременно снимает всю необходи-
мую информацию о размерах и форме
частиц. 
Состоящая из модулей, перестраива-
емая OnLine версия прибора была раз-
работана, чтобы можно было автома-
тизировать процесс измерения для
непрерывного контроля.

Одновременный анализ 
размера, формы и количества

Поток частиц полностью
регистрируется двумя
камерами

Основная камера
определяет большие
частицы.

Камера с увеличением
анализирует мелкие
частицы.



Быстрый анализ
представительных проб

Cam-Z

Камера с увеличением (Cam-Z) анализирует маленькие частицы.

Cam-B

Основная камера (Cam-B) фиксирует крупные частицы.

Производительность измерения проб
может меняться от граммов до кило-
граммов в минуту. Анализируемый
диапазон размера - является важным
фактором. Для анализа мелких проб
может требоваться маленькое коли-
чество пробы. Питательная воронка
вмещает 3.5 литра, но при этом
CAMSIZER не имеет ограничений по
объему измерения. В зависимости от
пробы и специфических требований,
обычное время анализа составляет
приблизительно 3 минуты. Это озна-
чает, что возможен постоянный, произ-
водственный контроль пробы в режиме
реального времени.

Максимальное разрешение CAMSIZER может
быть откалиброван за
несколько секунд и в
любое время с помо-
щью высокоточного
калибровочного о-
бъекта, созданного
электронной литогра-
фией, имитирующий
различные размеры
частиц. Таким обра-
зом, выполняются все
современные требо-
вания по испытаниям
и контролю

Погрешность измерения CAMSIZER не более
микрона. Это означает, что детальное изуче-
ние возможно даже при очень узком и мульти-
модальном распределении размера частиц.
После того как цифровые изображения
обрабатываются с помощью электроники,
результаты анализа сохраняются в более чем
1,000 классов размера согласно плотности
информации. Пользователь может сам
определять те классы размера и необходимые
характеристики, которые будут индивидуально
и удобно показаны для каждой пробы.
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Результаты в реальном
времени

Главное преимущество CAMSIZER в
практическом применении - оценка
результатов в режиме реального вре-
мени. Графическое представление
результатов является доступным уже в
процессе измерения. В то же время
процесс измерения может отслежива-
ться визуально, наблюдая цифровые
изображения пробы. 
Любые отклонения, обнаруженные в
материале Пробы, архивируются и
могут быть вызваны одним касанием
кнопки. Retsch Technology снабжает
CAMSIZER завершенным программным
обеспечением на основе Windows с
мощной вычислительной системой и
управлением.Удобный экспорт резуль-
татов в программы Office.

Разрешающая способность (6 фракций)
Индивидуальная конфигурация графи-
ческих и табличных результатов

Контроль качества в процессе  измерения
Сравнение результатов измерения с верхним
и нижним допустимым пределами

Тренд-анализ процесса производства
До 4 выбираемых параметров пробы может
контролироваться постоянно 

Простое и надежное
управление

Установка измерительных и вычисли-
тельных параметров легко произво-
дится с помощью встроенной в ПО
функцией “Wizard”, которая ведет
пользователя через этот процесс. 
Это эффективно устраняет ошибки
оператора. Установки и параметры
измерения, определяемые специфи-
кой пробы, могут быть сохранены, что
упрощает переход между похожими
задачами, известными как (SOP)-
стандартные рабочие процедуры.
Эти (SOP) процедуры могут быть
защищены от вмешательства паролем,
который обеспечивает те же настройки
прибора, обычно используемые для
получения результатов, под высокой
степенью защиты.

Результаты CAMSIZER®

Оценка и документация
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33.7 %

66.3 %

Основой точных и быстрых результатов
измерения является обработка проек-
ций частиц в реальном времени. При
скорости записи 50 кадров в секунду,
при разрешении более чем 425 000
пикселей каждый, CAMSIZER обраба-
тывает более 20 миллионов точек в
секунду. Представление данных в виде
графиков, таблиц, характеристик и
цифровых изображений учитывает все
потребительские желания построения
отчетов. Компьютер вычисляет все
стандартные распределения частиц (по
объему, площади, количеству), так же
как и характеристики размера частиц,
формы частиц, их распределение и
среднеквадратичные отклонения.

Полученные результаты могут быть
представлены графическими и таблич-
ными формами в виде размера фрак-
ций, дифференциального или инте-
грального распределения. К тому же
CAMSIZER может определять количест-
во частиц в пробе, удельную площадь
поверхности и, по выбору, плотность
материала пробы. Все измеряемые
переменные определяются очень точно
и с отличной воспроизводимостью.
Программное обеспечение CAMSIZER
позволяет также выводить ежедневные
отчеты, анализ изменения тенденций,
вычисления средних значений, сред-
неквадратичные отклонения и многое
другое. Естественно, можно создавать
индивидуально настраиваемый прото-
кол измерения, основанный на стан-
дарте DIN 66 165.

■ определение фракций компонентов смеси (см. график)
Например, ионообменные смолы и активированные угли для водных фильтров,
стеклянный бисер и цветной корунд, используемые для дорожной разметки.

■ определение свойств ребристости (угловатости)
Например, предварительная оценка качества абразивов для дальнейшей
обработки

■ анализ доли порченных (битых) гранул
Например, вместо технологии длительного изучения свойств гранул на качение

■ определение распределения ширины/длины экструдатов ("стержни")
Например, при определении объемной плотности катализаторов в
реакторных контейнерах

■ предсказание текучести и слипаемости
Например, гранулы и порошки для формирования прессованных таблеток

Анализ формы частиц и его применения

Примеры использования анализа формы частиц:

Незаметный переход 
от ситового анализа к
CAMSIZER®

На практике традиционный ситовой
анализ часто формирует основу
стандартов качества и особеннос-
тей продукта, на которых основана
связь между поставщиком и потре-
бителем. 

Скоростная и эффективная альтер-
натива ситовому анализу, и что
очень важно – полная совмести-
мость результатов. Вот почему
программное обеспечение
CAMSIZER предусматривает
алгоритмы для имитации ситового
анализа. Таким образом, многие
потребители могут заменить время-
поглощающий ситовой анализ на
CAMSIZER без потерь привычных
качественных характеристик. Авто-
матизированное и не изнашиваю-
щееся средство измерения выдает
более надежные и воспроизводи-
мые результаты.

Результат, полученный с цифровых изображений в процессе измерения,
содержит большой массив информации и проекции частиц могут оцениваться
множеством различных способов. В зависимости от применения, CAMSIZER
измеряет проекции частиц согласно их площади, округлости и вытянутости,
сканируя каждую отдельную частицу в высоком разрешении с 64 направлений. 
Например, полученные результаты могут быть следующими:

■ длина хорд ■ соотношение геометрии длина / ширина
■ диаметр Мартина ■ округлость
■ Ферет диаметр ■ симметричность
■ прямая длина ■ выпуклость

Преимущества полноразмерной камеры,
используемой в CAMSIZER для регистра-
ции проекций всех частиц без искажений
особенно очевидны при анализе формы
частиц.

Информация о форме частиц находит применение в обеспечении важных 
процессов и в определении качества. Основанный на обработке цифровых 
изображений CAMSIZER способен мгновенно анализировать форму
материала пробы подробным и представительным способом.

Более подробная информация благодаря эффективности
технологии
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AutoSampler – автоматический, надежный, удобный

Независимо от того, какая проба либо
серия материалов должны быть про-
анализированы, AutoSampler сам пре-
восходно адаптируется на опреде-
ленный режим измерения. Исполь-
зование автоматической настройки
высоты питательной воронки делает
ручную работу излишней, даже для
проб с существенным различием
размера частиц. Проба подается
электропневматической рукой робота,
которая поднимает стаканчики и

опрокидывает их  в питательную ворон-
ку. Встроенная функция встряхивания
гарантирует полное опустошение. Ста-
канчики для проб собираются в контей-
нер и используются многократно. Даже
во время работы распознание пробы с
помощью лазера позволяет пользо-
вателю изменять приоритет каждой
пробы на конвейерной ленте. Исполь-
зование AutoSampler позволяет рас-
ширить применение CAMSIZER.

AutoSampler и потоковая версия

Опции автоматизации CAMSIZER®

Использование CAMSIZER - очень экономично, особенно для анализа большего количества проб. 
В комбинации  с автоматическим дозатором AutoSampler эффективность измерений может быть увеличена.
Дальнейшее усовершенствование возможно путем обеспечения постоянного контроля качества в поточном
режиме.
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Оптимальная безопасность

В Retsch Technology безопасность
не ограничивается аналитичес-
кими процессами. Безопасность
устройства AutoSampler соот-
ветствует всем современным
требованиям и стандартам.
Подвижные части расположены
под кожухом, который постоянно
контролируется на закрытие. Если
произойдет непредвиденная Ситуация, аварийная кнопка
СТОП мгновенно обездвиживает механизм.

Благодаря прочной конструкции и
бесконтактному принципу измере-
ния, CAMSIZER особенно подходит
для его интеграции в поточные
линии. Для такого применения
потоковая версия CAMSIZER
оптимально подходит под любые
специфические требования
конкретного места. Обычно сюда
включаются отдельные настройки
конструкции,  электроники и
программного обеспечения.
Естественно, представительные
пробы отбираются из потоковой
линии  и подаются в CAMSIZER.

Сразу же, как только измерение за-
кончено, следующая группа продук-
тов подается на анализ автомати-
чески. Таким образом, постоянно
обновляющийся результат гаран-
тирует непрерывный контроль ка-
чества. Полученные результаты
могут оптимизироваться непрерыв-
но посредством заключения про-
цесса в замкнутый цикл, который
обеспечивает минимизацию брако-
ванной части.

Для обеспечения долгого срока
службы даже в пыльных условиях,
потоковая версия оснащена допол-
нительным устройством воздушной
продувки. Прочный корпус обычно
устанавливается на вибрационные
поглотители, которые предназна-
чаются для использования системы в
местах, подвергнутых сильным ви-
брациям. Также доступно, воздушное
кондиционирование в виде опции.
Это гарантирует правильное функ-
ционирование системы в широком
температурном диапазоне: 
от -20 °C  до +50 °C.

Центр 
управления

Поток частиц

Контролируемая переменная

Регулируемая
переменная

CAMSIZER®

Процесс

Потоковое применение

Считыватель штрих-кода гаранти-
рует, что определенные установки
прибора и измерений (SOP) – стан-
дартных  рабочих процедур считы-
ваются автоматически для всех
анализируемых продуктов. Даже
специфические вычисления, за-
висящие от идентификации продукта либо номера партии,
также будут выполняться автоматически. Это эффективно
предотвращает ошибки оператора и гарантирует
постоянные условия измерения для каждой пробы.

Даже при производстве порошков и гранул и в производственном секторе заказчики требуют провести
трэнд-анализ непрекращающегося процесса автоматизации, чтобы оптимизировать затраты на повышение
качества. Это требует постоянной и абсолютной гарантии качества в рамках  так называемой потоковой
регистрации характеристик продукта.

Закрытый CAMSIZER® для экстремальных
рабочих условий.

Схематическая диаграмма, показывающая включение
CAMSIZER® в систему непрерывного контроля качества.

Повышение удобства 
с помощью считывателя
штрих-кода
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Комплектация CAMSIZER®

Поведение потока пробы может быть значительно улучшено
правильным выбором свойств материала и поверхности
питательного лотка. Стандартно, питательные лотки сделаны
из высококачественной нержавеющей стали, но даже такие
сложные материалы как кофе или какао могут подаваться
равномерно и бесперебойно при выборе наиболее подходя-
щего покрытия лотка. Например, для маслянистых/жирных
материалов мы рекомендуем лотки из жесткого алюминия.
Быстросъемное устройство приспособлено так, чтобы пита-
тельный лоток заменялся, по необходимости, в течение
нескольких секунд.
Для эффективной подачи разнокалиберных частиц есть
лотки с различной шириной:

■ 40/15 мм лоток для порошков и мелкозернистых проб
■ 40/40 мм лоток для гранул средних размеров
■ 75/60 мм лоток для грубых материалов

1. 40/40 мм питательный лоток
(нержавеющая сталь)

2. 40/40 мм питательный лоток
(Cerid)

3. 40/15 мм питательный лоток
(жесткий алюминий)

4. 75/40 мм питательный лоток
(жесткий алюминий)

5. 75/60 мм питательный лоток
(нержавеющая сталь)

Благодаря использованию загрузочных направляющих даже тончайшие ма-
териалы просыпаются через фокус камер, исключая возможные завихрения, 
и поэтому точно измеряются. Для специальных применений есть загрузочные
направляющие, которые ориентируют пробу в предпочтительном направле-
нии. Например, они позволяют точно измерять длину и ширину при анализе
экструдатов.

Для разных количеств пробы доступны воронки различного размера.
Могут поставляться воронки вместимостью 0.6 л, 2.8 л, а также 3.5 л.
Для оптимальной подачи пробы доступны воронки из различных материалов 
и с различным покрытием (нержавеющая сталь, жесткий алюминий, и т. п.)

Быстросъемные питательные лотки

Загрузочные воронки

Деление пробы – также важно, как и сам анализ

Ошибки подготовки проб не могут
компенсироваться даже большин-
ством современных аналитических
приборов.

Вот почему Retsch Technology
предлагает ряд прободелителей
для получения представительных
частей пробы.

Загрузочные направляющие

Retsch Technology предлагает исчерпывающий набор принадлежностей для CAMSIZER®, чтобы выполнялись
конкретные требования для любого применения. Отдельные компоненты выбираются соответственно свойствам
материалов пробы.



Технические характеристики

CAMSIZER®

Диапазон измерения: рекомендуемый диапазон от 30 мкм до 30 мм

Измерение: 50 кадров / с , каждый кадр более чем 425 000 пикселей 

(Соответствует более чем 20 млн. пикселей в секунду)

Время измерения: прибл. 2 – 3 минуты (зависит от необходимой статистики)

Данные прибора: габариты (В x Ш x Гл) прибл. 650 x 850 x 350 мм

вес: (без ПК)  прибл. 40 кг

CAMSIZER® выполняет требования безопасности CE и соответствует всем необходимым нормам и стандартам.

AutoSampler 
Обеспечение сжатого воздуха: минимум 6 бар

Потребление сжатого воздуха: 10 л/мин

Данные прибора: габариты (В x Ш x Гл) прибл. 900 x 1450 x 490 мм

Вес: 60 кг

Подача пробы: управление конвейерной лентой осуществляется оптически во время  

позиционирования контейнера с пробой; загрузка пробы с помощью

электропневматического манипулятора; аварийная кнопка СТОП.

AutoSampler выполняет требования безопасности CE и соответствует всем необходимым нормам и стандартам.

CAMSIZER®-потоковый
Данные измерения: диапазон измерения, измерение и время измерения см. CAMSIZER

Рабочий диапазон: температурный режим -20 °C до +50 °C (с воздушным кондиционированием),

защита корпуса приспособлена для грубых условий (IP 54), 

ударо- и виброустойчивая установка.

Данные прибора: габариты (В x Ш x Гл) прибл. 800 x 1600 x 600 мм

Вес: прибл. 250 кг

Обеспечение сжатого воздуха: 4 – 8 бар

Интерфейс: Ethernet, Profibus, различные цифровые и аналоговые разъемы (4 – 20 мА).

Области применения

Цели и возможности: быстрый и точный анализ размера и формы частиц всех сухих сыпучих

материалов и порошков.

Материалы проб: соль/сахар, пластики, катализаторы, абразивы, карбоны, песок, 

уголь/графит, кофе, огнеупорные продукты, продовольственные товары,

удобрения, стекло/керамика, полистиролы, фармацевтика, металлические

порошки и т. п.

Места применений: заводские лаборатории, исследовательские институты, места, расположенные

непосредственно рядом с производственными линиями для постоянного

оптимального контроля качества продукции и процессов.

CAMSIZER® Краткий обзор

Более подробную информацию о нас и нашей продукции
можно найти по адресу: www.retsch-technology.com

– 11 –
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Retsch Technology GmbH
Rheinische Straße 43
42781 Haan, Germany

Telephone +49 21 29 / 55 61 - 0
Telefax +49 21 29 / 55 61 - 87

E-mail technology@retsch.de
Internet www.retsch-technology.com

Retsch Technology – специалист в
анализе размеров частиц – предлагает
полный ряд приборов.
Мы с удовольствием снабдим Вас ин-
формацией об аналитических прибо-
рах для измерения размеров и формы.

Данные заказа

CAMSIZER® Заказ №
Прибор для измерения частиц CAMSIZER с долговечным источником света,  11.0001

две полноразмерные матричные камеры как адаптивная аналитическая система, чистящее устройство воздушной продувки,

эффективный промышленный ПК, включающий операционную систему, монитор, клавиатуру, мышь, сетевую карту, 

карту подключения к прибору и программное обеспечение

Дополнительные опции

Автоматизированный регулятор высоты питательной воронки 11.0003

Калибровочный и поверочный объект, проверенный и одобренный Германским Калибровочным Институтом 12.0000

AutoSampler Заказ №
AutoSampler для CAMSIZER 11.0100

Включая: конвейерную ленту, управляемую оптическим барьером; манипулятор для автоматической подачи пробы, 

интерфейс подключения, химические стаканчики.

Дополнительные опции

Считыватель штрих-кода для распознания продукта, с управляющим программным обеспечением 11.0102

Стол для AutoSampler, габариты (В х Ш х Гл) прибл. 650 x 1160 x 80 мм 11.0101

Для дополнительной информации
рекомендуем посмотреть наши 
видео CAMSIZER и AutoSampler.

Видео можно загрузить с
www.retsch-technology.com
или запросить бесплатно CD-ROM.

Принадлежности Заказ №

Питательные ширина ширина 

лотки сталь воронки подачи держатель Cerid алюминий нерж. сталь

Питательный лоток 75 мм 60 мм 75 – 30.1005 30.1006

Питательный лоток 75 мм 40 мм 75 – 30.1023 30.1020

Питательный лоток 40 мм 18 мм 75 – 30.1033 30.1030

Питательный лоток 40 мм 40 мм 40 30.1011 30.1013 30.1010

Питательный лоток 40 мм 15 мм 40 – – 30.1040

Питательный лоток 40 мм 10 мм 40 – 30.1042 –

Держатели для питательных лотков алюминий нерж. сталь

Держатель 75 для 75 мм питательных лотков (ширина со стороны воронки) – 30.1050

Держатель 40 для 40 мм питательных лотков (ширина со стороны воронки) – 30.1051

Загрузочные воронки емкость воронки алюминий нерж. сталь

Воронка  для 75 мм питательного лотка (ширина со стороны воронки) 3.5 л – 30.1060

Воронка  для 40 мм питательного лотка (ширина со стороны воронки) 2.8 л – 30.1061

Воронка  для 40 мм питательного лотка (ширина со стороны воронки) 0.6 л 30.1064 30.1063

Загрузочные направляющие

Загрузочная направляющая, нерж. сталь “Standard” 12.0002

Загрузочная направляющая, нерж. сталь “Extrudate” 12.0003

Прободелители

Наша прикладная лаборатория будет рада предложить Вам выбор подходящего прободелителя.

CAMSIZER® потоковый Заказ №
Прибор для измерения частиц CAMSIZER со специальной адаптацией для работы на потоке, защита корпуса для грубых условий (IP 54) по запросу

Интерфейс: Ethernet, Profibus, различные цифровые и аналоговые разъемы для передачи данных 

Дополнительные опции

Устройство воздушного кондиционирования для расширенного температурного диапазона -20 °C до +50 °C, виброустойчивая установка по запросу


